湖南宝悦新型建材有限公司智能厂房建设项目

环保验收自查报告

湖南宝悦新型建材有限公司位于长沙市望城经开区白杨路与铜官大道交叉口东南角地块，项目生产规模为年产24万m3蒸压加气混凝土砌块，36万m3蒸压加气混凝土板材。项目于2020年6月委托湖南川涵环保科技有限公司编制了《湖南宝悦新型建材有限公司智能厂房建设项目环境影响报告表》，并于2020年9月1日获得长沙市生态环境局望城分局的批复，批复号为：长环评（望经开）[2020]57号。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年）和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》以及国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，我公司委托湖南润美环保科技有限公司开展本次项目竣工环境保护验收工作，对照项目环境影响报告表及批复内容，对项目建设情况和环境保护设施建设情况进行了验收自查，自查结果如下：

1环保手续履行情况

本公司于2020年7月委托湖南川涵环保科技有限公司承担了《湖南宝悦新型建材有限公司智能厂房建设项目环境影响报告表》的编制工作，并于2020年8月获得长沙市生态环境局望城分局（长环评（望经开）[2020]57号）。

2项目建成情况

项目基本情况详见表1、表2。

表1  产品方案和产品规模

	产品名称
	环评设计
	实际建设情况

	
	规格型号
	产量
	规格型号
	产量

	蒸压加气混凝土砌块
	200mm×200mm×600mm、

200mm×100mm×600mm、

200mm×180mm×600mm、

200mm×150mm×600mm、

200mm×80mm×600mm、

200mm×120mm×600mm
	24（万m3/年）
	与环评一致

	蒸压加气混凝土板材
	6000mm×600mm×150mm、

3000mm×600mm×200mm、

3000mm×600mm×150mm、

3000mm×600mm×120mm、
	36（万m3/年）
	与环评一致


表2   项目实际建设内容一览表

	类别
	名称
	环评设计
	实际建设情况

	
	
	建设内容及规模
	建设内容及规模

	主体

工程
	生产车间
	位于厂区西部，总占地面积约为14821m2，包含制浆区、浇筑区、静养室、蒸压釜区、配料楼、原料堆存区，用于砌块和板材配料、浇筑、切割、成型处理等工序，车间为单层（局部二层）钢结构封闭厂房，高度为12m，配料楼高度为23.5m
	与环评一致

	辅助工程
	锅炉房
	位于项目北侧，占地面积为32m2，高度为12m
	

	
	板材加工维修车间
	位于项目西侧，占地面积约为2729m2，单层彩钢结构
	

	
	宿舍楼
	位于项目北侧，占地面积约为806m2，4层砖混结构，其中一层为食堂
	目前为临时性的彩钢结构

	
	办公室
	位于项目北侧，占地面积约为1728m2，3层砖混结构
	

	
	门卫室
	位于项目北侧，占地面积为32m2，1层砖混结构
	与环评一致

	
	配电房
	位于生产车间东南部，占地面积约为150m2
	

	
	实验室
	位于生产车间北边局部二楼
	

	公用工程
	供电
	城市电网接入
	

	
	供水
	由市政给水管道供水
	

	
	排水
	项目污污分流，生产废水和初期雨水经厂区内设置的环形沟渠收集，经沉淀池处置后回用于生产；生活污水排入望城区第二污水处理厂集中处置
	项目污污分流，生产废水沉淀池处置后回用于生产；初期雨水经厂区内设置的环形沟渠收集，经沉淀池处置后排入市政雨水管网；生活污水排入望城区第二污水处理厂集中处置

	
	蒸汽
	来自于华电电厂和燃气蒸汽锅炉
	与环评一致

	
	天然气
	来自于城市天然气
	

	储运工程
	石灰仓
	位于生产车间西南侧，2个，单个容积为300m3
	

	
	水泥仓
	位于生产车间西南侧，2个，单个容积为150m3
	

	
	粉煤灰仓
	/
	粉煤灰部分堆存于原料堆场，部分放置于粉煤灰仓，其位于原料堆场南侧，1个，单个容积为150m3

	
	原料堆场
	位于厂区东南侧，占地面积约为3000m2，主要用于贮存煤粉灰、尾矿渣、河沙、卵石、石粉、石膏等块状固体原料
	与环评一致

	
	原料堆存区
	位于生产车间内，主要用于贮存铝粉膏、脱模油、防腐剂等有容器包装的原料
	

	
	原料库
	/
	位于生产车间内，主要用于机油和液压油的贮存

	环保工程
	噪声
	厂房全封闭，采用隔声、减振等降噪措施
	与环评一致

	
	油烟废气
	食堂油烟废气经油烟净化器处置后高空排放
	

	
	水泥、石灰筒仓粉尘
	脉冲除尘处置
	水泥、石灰筒仓、粉煤灰筒仓粉尘经脉冲除尘处置后高空排放，排放口距地面约20m

	
	搅拌粉尘
	脉冲除尘处置
	与环评一致

	
	破碎粉尘
	湿法破碎+集气罩+脉冲除尘处置
	湿法破碎

	
	蒸汽锅炉废气
	12m高排气筒
	12m高排气筒

	
	运输扬尘
	洒水降尘
	洒水降尘

	
	堆场扬尘
	全密闭，设置自动喷淋系统
	由于临建需要国土部门批准，目前企业正在走相应流程。目前堆场设置围挡、自动喷淋系统并用篷布覆盖原料，待经国土部门同意后，将进行全封闭

	
	浸渍及烘干产生的有机废气
	集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒高空排放
	与环评一致

	
	废水
	实验室废水经中和后与生产废水、初期雨水汇集后进入沉淀池处置后回用于生产，食堂废水经隔油池处置后与生活污水汇合，经化粪池处理后进入望城第二污水处理厂处置
	实验室废水经中和后与生产废水汇集后进入沉淀池处置后回用于生产，初期雨水经沉淀后进入市政雨水管网，食堂废水经隔油池处置后与生活污水汇合，经化粪池处理后进入望城第二污水处理厂处置

	
	固废
	生活垃圾
	生活垃圾经垃圾桶收集处置
	与环评一致

	
	
	一般固废
	设置固废暂存间
	

	
	
	危险废物
	设置危废暂存间
	


3环境保护设施建设情况

本项目实际总投资12000万元，其中实际环保投资95万元，占本项目总投资的0.79%。
3.1污染物治理/处置设施
1、废气

本项目废气主要为锅炉废气、水泥、石灰、粉煤灰筒仓呼吸口废气、原料堆场扬尘、焊接烟尘、搅拌粉尘、道路扬尘、人工敲碎工序产生的粉尘、破碎粉尘、实验室产生的废气、钢筋防腐剂浸渍与烘干工序产生的有机废气以及食堂产生的油烟。项目各类废气处置措施见表3。

表3  项目运营期废气处置措施

	序号
	名称
	处置措施

	1
	锅炉
	12m高排气筒高空排放（1#排气筒）

	2
	水泥、石灰筒仓及粉煤灰筒仓产生的粉尘
	脉冲除尘器处置后高空排放，排放口距地面约为20m

	3
	搅拌粉尘
	脉冲除尘器处置后于配料楼内进一步沉积后排入大气环境中

	4
	原料堆场
	设置围挡、喷淋系统、篷布覆盖

	5
	道路扬尘
	洒水抑尘

	6
	焊接烟尘
	自然通风扩散

	7
	破碎粉尘
	湿法破碎

	8
	敲碎工序产生的粉尘
	自然通风扩散

	9
	实验室废气
	自然通风扩散

	10
	浸渍与烘干工序产生的有机废气
	集气罩+活性炭+15m高排气筒（2#排气筒）

	11
	食堂油烟废气
	食堂油烟废气经油烟净化器处置后高空排放


2、废水

本项目废水主要为员工生活污水、生产废水、洗车废水、及初期雨水。

项目生产废水为地面清洗废水、锅炉产生的清净下水、蒸汽冷凝水以及实验室废水，项目生产废水及洗车废水经沉淀池处置后回用于生产。项目于生产车间东侧设置有总容积为400m3的沉淀池，用于收集、处置生产废水及洗车废水。项目站场四周设置有引水沟渠收集雨水，厂界四周的沟渠每隔50米设置有沉淀池对初期雨水进行初步沉淀处置，初期雨水最终进入北侧市政雨水管网。

生活污水经化粪池处置后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求后排入望城第二污水处理厂进行处置。

3、固废

项目产生的固体废物为生活垃圾、一般工业固废和危险固废。项目产生的生活垃圾交由环卫部门进行处置；铝粉膏、脱硫石膏等产生的一般废包装容器、焊渣交物资部门回收处置，脉冲除尘器收集的粉尘、切割产生的边角料、钢筋网制作过程中产生的废钢筋回用于生产；不合格产品废钢筋部分交由物资部门回收处置；废混凝土部分回用于生产。本项目产生的废润滑液、废机油用于底（侧）板返、组模涂油工序，其他危废交由湖南腾旺环保科技有限公司处置。

4、噪声

本项目运营期的噪声源主要来自各种设备运行所产生的噪声，设备噪声值为68-95dB（A），项目各设备均采用低噪声设备，设备进行基础减振、隔声。

3.2其他环境保护设施
本项目目前正在进行应急预案编制，并按要求备有应急物资。

表4  本项目已有应急物资一览表

	类型
	名称（参考）
	数量
	位置
	配置情况

	通讯设备
	普通电话
	若干
	办公楼、生产车间
	已配置

	
	带上网的电脑
	15
	办公楼
	已配置

	
	对讲机
	10
	办公楼、生产车间
	已配置

	
	喇叭
	1
	办公楼、生产车间
	已配置

	消防设施
	消防水枪
	5
	办公楼、生产车间
	已配置

	
	消防水带
	12卷
	办公楼、生产车间
	已配置

	
	消防水泵
	1
	生产车间
	已配置

	
	室外消防栓
	5
	生产车间
	已配置

	
	灭火器
	10
	办公楼、生产车间
	已配置

	个人防护设备器材
	手套
	若干
	办公楼、生产车间
	已配置

	
	口罩
	若干
	办公楼、生产车间
	已配置

	
	安全帽
	若干
	办公楼、生产车间
	已配置

	
	防毒面具
	10套
	办公楼、生产车间
	已配置

	
	防目镜
	15副
	办公楼、生产车间
	已配置

	医疗救护仪器药品
	急救急救箱（创口贴、云南白药喷雾剂、消毒药水、消炎膏、亚硝酸异戊酯、5%硫代硫酸钠等）
	3
	办公楼、生产车间
	已配置

	泄露应急物资
	应急泵
	2
	原料库、危废暂存间
	已配置

	其他
	警戒带
	8卷
	办公楼、生产车间
	已配置

	
	铁锹
	若干
	办公楼、生产车间
	已配置

	
	防爆照明设备、应急手电筒
	4个
	办公楼、生产车间
	已配置

	
	胶靴
	5双
	生产车间
	已配置

	
	安全带
	30米
	生产车间
	已配置

	
	警示牌
	若干
	生产车间
	已配置

	
	担架
	1副
	办公楼
	已配置

	
	汽车（货、客）
	1辆
	办公楼
	已配置


3.3整改情况

整改要求：

①、原料堆场未全封闭，钢筋防腐剂浸渍有机废气的回收装置未安装；

②、危险废物暂存间未建设，缺少带有危险废物标注的标识。建议危废暂存间按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修定）进行建设，各危险废物分类分区存放，危险废物交给有资质的危废收集处置单位处理。

③、对厂区地面进行硬化，厂区内做到雨污分流。

整改要求落实情况：

①、由于临建需要国土部门批准，目前企业正在走相应流程。目前堆场设置围挡、自动喷淋系统并用篷布覆盖原料，待经国土部门同意后，将进行全封闭；钢筋防腐剂浸渍有机废气经收集后通过活性炭装置处理后经排气筒高空排放；

②、危废暂存间已《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修定）要求进行建设，并贴有标志标牌，各危险废物分类分区存放，项目产生的废润滑液、废机油用于底（侧）板返、组模涂油工序，其他危废交由湖南腾旺环保科技有限公司处置。

③、厂区地面全部已硬化，并实行雨污分流。

4重大变动情况

经现场检查本项目有如下变动：

表5 与环境影响报告表及其批复建设情况变更情况一览表

	环境影响报告及批复要求
	实际建设情况
	变动原因

	排水
	初期雨水经沉淀后回用于生产
	初期雨水经沉淀后进入北侧市政雨水管网
	由于项目厂区较大且北侧地势较低，初期雨水进入北侧市政雨水管网更经济可行

	废气
	粉煤灰堆存于原料堆场，经喷淋除尘后无组织排放
	粉煤灰部分堆存于原料堆场，经喷淋除尘后无组织排放；部分置于粉煤灰筒仓，经脉冲式布袋除尘器处置后高空排放，排放口距地面约20m
	将部分无组织排放的粉尘变为有组织，减轻颗粒物对环境的影响

	
	水泥、石灰筒仓粉尘经脉冲除尘器处置后于配料楼内进一步沉积后排入大气环境中
	水泥、石灰筒仓粉尘经脉冲除尘器处置后高空排放，排放口距地面约20m
	

	
	原料堆场：全封闭、喷淋系统
	原料堆场：围挡、喷淋系统、篷布覆盖
	由于临时建筑需取得国土部门同意，目前项目正在走相应流程，待国土部门同意后，原料堆场将进行全封闭+喷淋系统

	
	破碎：湿法破碎、集气罩+布袋除尘
	破碎：湿法破碎
	由于破碎安装在原料堆场，且要从顶部进料，安装集气罩不利于机器进料，因此仅采用湿法破碎

	固废
	危废交由有资质单位处置
	项目产生的废润滑液、废机油用于底（侧）板返、组模涂油工序，其他危废交由湖南腾旺环保科技有限公司处置
	本项目底（侧）板返、组模涂油工序可自行消纳产生的废润滑液、废机油


对照环办环评函[2020]688号文《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》可知：①项目建设性质未发生变化，仍为蒸压加气混凝土制品的生产；②建设地点未发生变化，仍为长沙市望城经开区白杨路与铜官大道交叉口东南角；③生产规模未发生变化，仍为年产蒸压加气混凝土砌块24万m3/年、蒸压加气混凝土板材36万m3/年；④生产工艺未发生变化；⑤本项目排水发生变化，但废水的污染防治措施未发生变化；项目部分固废处置方式发生变化，但未导致不利环境影响加重；项目废气污染防治措施发生变化，①将部分无组织排放的粉尘变为有组织，有利于减轻颗粒物对环境的影响；②原料堆场和破碎污染防治措施发生变化，导致无组织排放的粉尘量增加。但根据验收监测报告可知，变更后无组织排放的粉尘相对原环评相比，增加了8.3%，小于10%。因此以上变动不属实重大变动，可纳入本次验收工作。

5自查结论

经公司认真自查后，本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等内容与环评报告及批复内容基本一致，项目采用的污染防治措施已基本按照环评报告表和审批意见要求见完成并投入运行，项目未发生重大变动，污染防治设施运行正常，项目能够达到环评报告表和审批意见中要求的竣工环境保护验收条件。

湖南宝悦新型建材有限公司

2021年3月22日

